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TYP MASZYNY


Producent ……………………….……...........................


Prędkość ………………………...…..….…………... m/min


Średnica bębna „D” ….……………..…………...…..... mm


Siła ciągnąca …………………………………….....…. daN


Średnica krążka dociskowego „d”…….……………..... mm


Ilość krążków dociskowych na zespół ..…………….… szt.


Całkowita ilość zespołów dociskowych …………….… szt.


Średnica cylindra roboczego siłownika ….……………. mm


Ciśnienie w cylindrze …..……………………………... bar


Siła na zespół dociskowy ….………………………….. daN





Średnica





DANE DOTYCZĄCE PASA


Powierzchnia górna            Gładka                                     �	 nie   	tak


z rys. 2			    Rowki poprzeczne                  � nie   	tak


			    Rowki wzdłużne     	          � nie   	tak


			    Twardość               	          � sh/A …….


Powierzchnia dolna             Gładka                     	          �nie   	tak


			    Poly-V     Typ …….   	     	nie	tak


			    Pas zębaty    Typ …… 	     	nie   	tak


Wymiar		    Długość wewnętrzna 	     	mm ……….


			    Szerokość  	         		mm ……….


			    Grubość       	          	     	mm ……….





Siła





Siła ciągnąca





Ilość kr.





STOSOWANY PAS


Producent ………………………..   


Przyczyna wymiany    przetarcie �  zerwanie �  inne……………………………


Typ …………………………………………………………..................................                      Okres użytkowania …………… godz. ………………………………………….                               


Uwagi ……………………………………………………………………………..�





�
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R





P





P





A





B





C





WYMIAR mm


L ……… R ……… P ………


A ……… B ……… C ………





Ilość elem. docisk.





TRANSPORTOWANY MATERIAŁ


Pokryte kable		� PVC	guma�	metal �	Występowanie oleju		      �   tak	    �  nie


Przewody rurowe	� PVC	guma�	inne   �	Występowanie rozpuszczalników	      �	tak	    �    nie


Wytłaczane profile	� PVC	guma�	inne   �	Temperatury			      �	tak ……….. oC


Wymiar                            ………   mm





Ogólne dane klienta





Nazwa firmy ……………………………………… Telefon ………………………   Ilość zespołów wyciągających …… szt.


Osoba kontaktowa ………………………………   Fax …………………………     Zapotrzebowanie roczne ……..…… szt.


Adres ………………………………………………………………………………     E-mail …………………………………
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Rys. 1





Rys. 2





                                                 


                                                                                                                                                                                          


	  		                                                                                 





                                                                                                                                               


                                                                                                                                    


		  


			  


			  


	     		 


	           





Enitra Sp. z o.o.  ul. 1 Maja 62


58-300 Wałbrzych


Tel. (0-74) 887-02-20 do 25


Fax (0-74) 843-91-40; 887-02-23


e-mail: � HYPERLINK "mailto:enitra@enitra.pl"��enitra@enitra.pl�


internet: www.enitra.pl





ANKIETA 


DO  DOBORU TAŚM ODCIĄGAJĄCYCH  
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